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1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa nr 113/2012 z dnia 17.12.2012r zawarta pomiedzy
Zulawskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Elblggu - 82-300 Elblag,
ul. Junakdéw 3, 82-300 Elblag a Biurem Projektow i Doradztwa Technicznego ,,Hydroprojekt
w Gdansku™ sp. z 0.0. 80-225 Gdansk, ul. Wassowskiego 12.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje regulacje potoku od km 1+071 do km 8+023 oraz
ubezpieczenie wylotu przepustu pod ul. Kalinowg w ramach aktualizacji dokumentacji
projektowej pn.” Regulacja Srebrnego Potoku, w km 0+000 — 12+167 miasto Elblag, gmina
Milejewo, woj. warminsko-mazurskie™.
Celem opracowania jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowe dotyczacego

regulacji Srebrego Potoku oraz ubezpieczen wylotu przepustu pod ul. Kalinowa.

3. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Zutawski Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Elblagu — 82-300 Elblag, ul. Junakow 3.

4. Lokalizacja
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Elblaga, od wlotu do przepustu pod
ul. Sybirakow, w dolinie Srebrnego Potoku, do km 8+023 oraz na wylocie

z przepustu pod ul. Kalinowg (km 4+031 — 4+075).

5. Materialy wykorzystane
a)Mapa zasadnicza do celow projektowych, skala 1:1000, oprac. Biuro Geodezji
sp. z 0.0. Elblag 2013r.
b) Dokumentacja dla ustalenia geotechnicznych warunkéw w podtozu projektowanego jazu
i czaszy zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku w Elblagu, oprac. Geoprojekt — Gdansk
2007r.
¢) Koncepcja programowo-przestrzenna regulacji rzeki Kumieli od Grobli $w. Jerzego km
2+887 do jez. Starego km 20+097 wraz ze Srebrnym Potokiem km 0+000
— 11+480 miasto Elblag i gmina Milejewo pow. elblaski oprac. ,,Hydroprojekt Gdansk2004
d) Warunki hydrologiczne rzek woj. elblaskiego, zlewnia rzeki Elblag, opracowanie

.Hydroprojekt Gdansk 1994r.
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e) Wizja lokalna i pomiary wlasne autora projektu wyk. 2013r.

6. Stan prawny inwestycji
Przedsiewzigcie usytuowane bedzie na terenie miasta Elblag w obrebie ewidencyjnym

9,7, 8129 oraz na terenie gminy Milejewo w obrebach Piastowo i Milejewo.

L.p. [ Nr dziatki ] Wiasciciel | Adres JR
Obre¢b m. Elblag 7
1 63 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 11
2 64 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
3 65 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
4 66 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
5 67 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
6 70 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
7 71 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
8 74 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
9 75 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
10 76 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
Skarb Panstwa - 10-562 Olsztyn
11 77 Marszatek Wojewodztwa | ul. Emilii Plater 1 5
Warminsko-Mazurskiego
12 78 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
13 111 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
14 114 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
15 115/1 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 13
16 115/2 | Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
Skarb Panstwa - 10-562 Olsztyn
17 116 Marszatek Wojewodztwa | ul. Emilii Plater 1 S
Warminsko-Mazurskiego
18 117 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 10
19 123 Miasto Elblag Elblag, ul Lacznosci 1 14
Obre¢b m. Elblag 8
Skarb Panstwa - 10-562 Olsztyn
1 4/1 Marszalek Wojewodztwa | ul. Emilii Plater 1 2
Warminsko-Mazurskiego
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
2 . Nadlesnictwo Elblag .
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
y Balid Nadlesnictwo Elblag 1
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
4 R422 Nadlesnictwo Elblag 1
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
s 4l Nadle$nictwo Elblag |
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
. Al Nadlesnictwo Elblag .
Obre¢b m. Elblag 29
Miasto Elblag Zarzad Elblag, ul Lacznosci 1
1 117 o 2
Zieleni Miejskiej
Skarb Panstwa - Marszatek | 10-562 Olsztyn
2 118 Wojewddztwa Warminisko- | ul. Emilii Plater 1 117
Mazurskiego
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Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
1
3 33413 Nadle$nictwo Elblag
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
1
4 334110 Nadle$nictwo Elblag
5 341/6 Skarb })a}nstwa - Elblag, ul. Marymoncka 5 1
Nadles$nictwo Elblag
Skarb Panstwa — Elblag, ul. Marymoncka 5
1
6 3411 Nadles$nictwo Elblag

7. Warunki gruntowo-wodne

Teren planowanej inwestycji polozony jest na Wysoczyznie Elblaskiej (wzniesieniach
elblaskich) bedacych pod wzgledem morfologicznym falistg wysoczyzng morenowa.

Dolina Srebrnego Potoku jest glebokim wawozem erozyjnym, ktérego zbocza zbudowane

sg z piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

Na potudniowo-zachodnim sktonie Wzniesienn Elblaskich dolina Srebrnego Potoku zmienia
si¢ w szerokg i ptaskg. W miejscu tym przewidziano budowe zbiornika retencyjnego.

Doling w tej czesci budujg grunty czwartorzedowe plejstocenskie i holoceniskie. Ponizej
warstwy gleby wystepujg osady organiczne i zastoiskowe w postaci namutow, glin
prochnicznych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkg humusu. Wérod
osadow spoistych wystepuja soczewki osadéw rzecznych, piaskow drobnych i piaskow
Srednich. Pod osadami holocenskimi wystepuja plejstocenskie gliny piaszczyste.

Utwory plejstocenskie — piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg w stanie twardoplastycznym.
Woda gruntowa wystepuje w postaci napigtego zwierciadla i lokalnie swobodnego,
glebokosci 0,9-5,3 m ppt. Zwierciadlo napiete stabilizuje si¢ na glebokosciach 0,2-2,3m ppt.
W osadach spoistych wystepuja sgczenia wody. Podane glebokosci wystepowania wod
gruntowych mogg ulega¢ wahaniom zaleznie od pory roku i opadéw atmosferycznych.
Grunty stabono$ne — osady organiczne i zastoiskowe zostang usuni¢te w trakcie poglebiania
czaszy zbiornika. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne tworza
nieskomplikowane warunki gruntowe, wobec czego kategori¢ geotechniczng obiektu okresla

sie jako pierwszg.

Warunki hydrologiczne.

Srebrny Potok jest lewostronnym doptywem Kumieli. Powierzchnia zlewni potoku wynosi
20,3 km®

Przeptywy charakterystyczne Srebrnego Potoku wynosza:

SSQ (przeptyw $redni roczny) 0,19 m’/s
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SNQ (przeptyw $redni niski roczny) 0,028 m*/s
NNQ (przeplyw najnizszy niski) 0,020 m*/s
Przeplyw nienaruszalny 0,015m>*

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania si¢ wynoszg;

Qu.5% (raz na 200 lat) 9,49 m*/s

Q19 (raz na 100 lat) 8,39 m’/s
Q29 (raz na 50 lat) 7,61 m’/s
Qs (raz na 30 lat) 6,95 m’/s
Qs0% (raz na 2 lata) 3,85 m’/s

9. Opis stanu istniejacego
Potok przez obszar Wysoczyzny Elblaskiej ptynie gleboko wyztobionym, waskim wawozem
W wysoczyznie morenowej. Stoki wawozu porosniete sg lasem lisciastym ze znaczng
przewagg drzewostanu bukowego.
W odlegtosci ok. 1600m, od ujécia do Kumieli, Srebrny Potok wplywa na teren tarasu
akumulacyjnego Zutaw Wislanych. Dolina potoku znacznie sie rozszerza tworzgc rozlegla
plaszczyzne porosnigta roslinnoscig takowa i mlodymi porostami wierzby, olchy, wigzu
i glogu oraz pojedynczymi drzewami klonu, olchy, wierzby.
Srebrny Potok na calej swojej dlugosci silnie meandruje.
Spadki dna sg bardzo rézne. Sredni spadek dna potoku wynosi ok. 1,13%, lokalnie,
szczegblnie w gbrnym biegu spadki sg wigksze, czesto przekraczajg 1,65% dochodzac do
0k.2,5-3,25%. W dolnym biegu potoku spadki sg tagodniejsze i wahaja si¢ od 0,20-1,20%.
Szerokosci dna potoku wahajg si¢ od 2,8m do 3,7m. Na catej dtugosci potoku, z wyjatkiem
lokalnych zaglebien, dno ulega w minimalnym stopniu erozji wgtebnej, poniewaz jest
w naturalny sposéb umocnione kamieniami zalegajacymi dno. W duzym stopniu post¢puje
erozja brzegowa.
Z uwagi na duze spadki dna i zwigzane z tym duze predkosci wody, wysokie i strome skarpy
sa niszczone przez energi¢ ptynacej wody niezaleznie od wielkosci prowadzonego przeptywu.
Skarpa jest podmywana u podnéza, nastgpnie masa ziemi razem z drzewami osuwa sie do
koryta tamujac chwilowo przeptyw i podpigtrzajac wodg. Zjawiska takie czesto bywaja
powodem rozmywania meandréw i w konsekwencji zwigkszania spadku dna . Grunt
pochodzgcy ze zniszczonych skarp jest transportowany w dét potoku i osadzany w Kumieli
powodujac stopniowe wyplycanie koryta.

Zjawiska niszczenia skarp szczegélnie wystgpuja migdzy km 0+900 a 5+700 biegu potoku.
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Srebrny Potok przecinajg :
-w km1+067 nowy przepust z blachy falistej
- w km1+425 mostek drewniany
- w km 4+037 kladka drewniana do odbudowy
- w km 5+354 ktadka drewniana do odbudowy
- w km 8+400 przepust @ 120 cm pod ul. Kalinowa, w stanie technicznym dobrym,

ponizej wypadu stwierdzono rozmycia,

- km 10+542 przepust @ 80 cm pod droga gruntowa, dfugosci 6,50m
- km 10+584 przepust @ 80 cm pod drogg gruntowa, dtugosci 5,70m
- km 10+876 przepust @ 80 cm pod droga gruntowa, dtugosci 5,60m
- km 12+097 przepust @ 80 cm pod drogg gruntowa, dlugosci 6,30m

10. Opis projektowanych rozwiazan technicznych
Regulacja koryta Srebrnego Potoku, wzdhuz ktorego biegnie szlak turystyczny, polegac
bedzie na wykonaniu umocnieni podmywanych skarp, w celu powstrzymania powigkszania

sie zniszczen i zmniejszenia ilo$ci rumowiska transportowanego w dot rzeki.

10.1. Regulacja koryta
Regulacja koryta polega wylacznie na umocnieniu podmytych skarp i wykonaniu progéw (19 szt.)
biegnacego wzdluz Srebrnego Potoku. na odcinku szlaku turystycznego.
Zakres umocnien zostat ograniczony przez RDOS w Olsztynie. Powodem ograniczen byta
ochrona siedlisk legu oraz stanowisk chronionych gatunkéw roslin. Wyeliminowane odcinki
umocnien oznaczono na planach.
Zastosowano trzy typy umocnienia skarp potoku zaleznie od potozenia (brzeg wypukly, brzeg
wklesly), stopnia zagrozenia i zniszczen.
Typ 3 umocnienia wykonany bedzie na odcinku od ujscia Srebrnego Potoku do progu wypadowego
Jjazu oraz od uj$cia potoku do zbiornika do km 1+060 umocnienia to nawigzuje do projektowanego
umocnienia Kumieli na tym odcinku. Dno i skarpy umocnione beda brukiem kamiennym na podsypce
zwirowej 1 geowldkninie podpartym palisada drewniang. Bruk na skarpach bedzie wykonany do
wysokosci 1,20 m. Powyzej bruku skarpy umocnione beda przez obsiew mieszanka traw na warstwie
humusu.
Na brzegach wklestych przy wysokich skarpach i duzym rozmiarze zniszczen (bliskos¢ zboczy, drogi)
zastosowano umocnienia typu 2 — z koszy siatkowo — kamiennych (gabiondw) na geowtokninie, ktéra
bedzie oddziela¢ kosze do wypetnienia nieregularnych ubytkow skarpy gruntem miejscowym.

Dolna krawedz koszy od strony potoku podparta palisadg drewniang chroniona bedzie narzutem
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kamiennym o $rednicy kamienia co najmniej 20 cm.

Gorne krawedzie umocnien siatkowo-kamiennych typu 1 i 2 powinny by¢ wzniesione co najmnie;j

50 cm nad zwierciadto wody o p=1%.

Na brzegach wklestych przy nizszych skarpach stosowano umocnienie typu 1 z materacdw siatkowo-

kamiennych o grubo$ci 23cm podpartych palisadg z kotkéw drewnianych @ 10-12cm, L=1,5 m.

10.2. Odbudowa kladek
W miejsce drewnianych kladek zaprojektowano ktadki o nawierzchni drewnianej z desek o grubosci
5 cm opartej na konstrukeji z profiléw stalowych. Zastosowano podpory z pali z rur stalowych
¥159/6,3mm. Pomosty ktadek oparte beda na przyczotkach zelbetowych z betonu.
Zakotwienie przyczotkow w skarpach wykonane bedzie przy pomocy scianki szczelnej stalowe;j
wbitych na glgbokos¢ 1,5m.
Barierki ochronne o wysokosci 1,10 m beda wykonane z profiléw stalowych o przekroju 5,0 cm.
Szerokos¢ kladek wynosi¢ bedzie 1,5m.
Rozpigtos¢ ktadki w km 4+037 wynosi 16m, ilo$¢ podpdr palowych — 4 szt.
Rozpigtos¢ ktadki w km 5+354 wynosi 11m, ilo§¢ podpér palowych — 2 szt.

10.3 Ochrona przed korozjs.
Barierki ochronne i cze$ci stalowe ktadek w km 4+037 i w km 5+354 bedg zabezpieczone przed
korozjg przez oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystosci, dwukrotne natozenie warstwy
farby epoksydowej do gruntowania chemoodpornej tlenkowej a nastepnie przez dwukrotne malowanie

emalig epoksydowa chemoodporng w kolorze czarnym.

10.4. Umocnienie wylotu przepustu pod ul. Kalinows.
Nieumocnione koryto ponizej wylotu ulega rozmyciu, co z kolei zagraza podmyciem konstrukeji
przepustu.
Projektuje si¢ zasypanie wyrwy narzutem kamiennym na geowldkninie do poziomu ptyty wypadowej
nadt ~30 mw oslonie z palisady drewnianej z kotkéw @ 8-10 cm i dt. 1,5 m, dalej skarpy i dno

umocniono materacem siatkowo-kamiennym gr. 30cm na geowldkninie i warstwie zwiru gr. 15¢cm.

10.5. Gospodarka drzewostanem

Na regulowanym odcinku nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew.

10.6. Wytyczne realizacji
Roboty nalezy rozpoczyna¢ w okresie trwania niskich stanéw wody w potoku.
Nie przewiduje si¢ wykonania specjalnego obejscia dla przeprowadzenia wody budowlane;.

Wodg przez teren budowy zapory mozna odprowadzi¢ wezesniej wykonanym upustem dennym lub
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tez specjalnie wykonanym otworem w $cianie szczelnej, ktory nastepnie nalezy zaspawac.

Do odwodnienia terenu robot, w miare potrzeby nalezy uzyé pompy spalinowe;.

Do ostony terenu robdt nalezy wykorzysta¢ grodze ziemne z workow z piaskiem.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP i zaleceniami
zalaczonej do projektu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki uzgodnien eksploatatorow sieci uzbrojenia terenu.



VI. NFORMACJA O PLANIE BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 — 12+167 »

miasto Elblag, gmina Milejewo, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa inwestora oraz adres

Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzen wodnych w Elblagu
ul. Junakéw 3 82-300 Elblag

Imie 1 nazwisko projektanta i adres

mgr inz. Slawomir Niemialkowski
BPiDT ,,Hydroprojekt w Gdansku” sp. z o.o.
ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdansk
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1. Czgs¢ informacyjna

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana na planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (za art.20 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane — tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami):

§1 ust.2 pkt 1, 2 i 3 — wymagane informacje znajdujg si¢ na stronie tytulowej niniejszego
opracowania.

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogélnymi zasadami bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie, wynikajacymi z przepiséw, nalezy zwroci¢ uwage na
specyfike inwestycji i wynikajace z niej zagrozenia. W tym celu zwraca si¢ uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji budowy.

Podstawe prawna opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126).

2. Celi zakres robot

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé poszczegdlnych

obiektow

Regulacja koryta Srebrnego Potoku:

e rozbidrka istniejgcych drewnianych ktadek,

e odbudowa ktadek o konstrukcji stalowej w km 4+037 i km 5+354,

e ulozenie progdw korekcyjnych z koszy siatkowo-kamiennych i materacow
siatkowo-kamiennych — 19 szt.,

e wykonanie umocnien z koszy kamiennych,

e wykonanie umocnien z materacoOw siatkowo-kamiennych,

e wykonanie umocnien z narzutu i bruku kamiennego.

2.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Srebrny Potok przecinajg :
- w km1+425 mostek drewniany
- w km 4+037 ktadka drewniana do odbudowy
- w km 5+354 kiadka drewniana do odbudowy

- w km 8+400 przepust @ 120 cm pod ul. Kalinowa, w stanie technicznym dobrym,
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ponizej wypadu stwierdzono rozmycia,
- km 10+542 przepust @ 80 cm pod drogg gruntowa, dlugosci 6,50m
- km 10+584 przepust @ 80 cm pod drogg gruntowa, dtugosci 5,70m
- km 10+876 przepust @ 80 cm pod drogg gruntowa, dtugosci 5,60m
- km 12+097 przepust @ 80 cm pod droga gruntowa, dtugosci 6,30m

2.2 Zestawienie podstawowych parametrow inwestycji
Regulacja koryta Srebrnego Potoku polega¢ bedzie na wykonaniu umocnien podmywanych
skarp w celu powstrzymywania powiekszania si¢ zniszczen i zmniejszenia ilo$ci rumowiska
transportowanego w dot rzeki.
Odbudowa ktadek w km 4+037 i km 5+354

W miejsce drewnianych ktadek wykonano ktadki o nawierzchni drewnianej. Pomosty ktadek oparte
na przyczotkach zelbetowych. Szerokos¢ ktadek wynosi¢ bedzie 1,5m. Rozpigtos¢ ktadki w km 4+037
wynosi 16m. Rozpietos¢ ktadki w km 5+354 wynosi 11m .

Regulacja koryta

Regulacja koryta polega wytacznie na umocnieniu podmytych skarp i wykonaniu progéw (19 szt.)
biegnacego wzdtuz Srebrnego Potoku na odcinku szlaku turystycznego.

Zastosowano cztery typy umocnienia skarp potoku.

Typ 3 umocnienia wykonany bgdzie na odcinku od ujscia Srebrnego Potoku do progu wypadowego
Jjazu oraz od ujscia Potoku do zbiornika do km 1+060 umocnienia to nawigzuje do projektowanego
umocnienia Kumieli na tym odcinku. Dno i skarpy umocnione brukiem kamiennym na podsypce
zwirowej i geowtokninie podpartym palisadg drewniang. Powyzej bruku skarpy umocnione
obsiewem mieszanka traw na warstwie humusu.

Na brzegach wklgstych przy wysokich skarpach i duzym rozmiarze zniszczen zastosowano
umocnienia typu 2 — z koszy siatkowo — kamiennych (gabionéw) na geowldkninie, ktora oddziela
kosze do wypetnienia nieregularnych ubytkow skarpy gruntem miejscowym. Dolna krawedz koszy od
strony potoku podparta palisadg drewniang chroniona narzutem kamiennym o $rednicy kamienia co
najmniej 20 cm.

Na brzegach wklestych przy nizszych skarpach stosowano umocnienie typu 1 z materacéw siatkowo-
kamiennych o grubosci 23cm podpartych palisada z kotkéw drewnianych © 10+12cm, 1=1,5 m.
Materace utozone na podsypce z pospétki o grubosci warstwy 20 cm odseparowanej od wypehienia
ubytkéw skarpy gruntem miejscowym warstwa geowlokniny filtracyjnej.

Umocnienie wylotu przepustu pod ul. Kalinowa.

Wyrwy w korycie na wylocie z przepustu zasypa¢ narzutem kamiennym na geowldkninie do poziomu
plyty wypadowej na di. ~ 30 m w ostonie z palisady drewnianej z kotkéw @ 8-10 cm i dt. 1,5 m, dalej

skarpy i dno umocniono materacem siatkowo - kamiennym gr. 30cm
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na geowldkninie i warstwie zwiru gr. 15cm.

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Wykonanie umocnien skarp potoku
e  Wykonanie progéw korekcyjnych
Rozbiorka istniejgcej konstrukeji ktadek i budowa nowych

2.4.Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslenie
skali i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania

e Prace zwigzane z umocnieniem skarp potoku
e Roboty ziemne
W czasie wykonywania robdt ziemnych moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z:

e Wydobyciem gruntu z wykopu,

e Zaladunkiem i roztadunkiem mas ziemnych,

e Rozplantowaniem gruntu przy pomocy spychaczy.
Do transportu materialow nalezy dobiera¢ sprzet o odpowiednich parametrach ze wzgledu na cigzar
1 wymiary elementdéw dopuszczonych do ruchu po drodze dojazdowej. W zasiegu pracy sprzetu nie
powinny znajdowac si¢ osoby postronne.

Roboty montazowe

Najwigksze zagrozenie wystepuje przy zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych

1 profilow stalowej $cianki szczelne;j.

Dlatego przy tych pracach nalezy uzy¢ sprzet dostosowany do cigzaru i gabarytow urzadzen.
Jako urzadzenia pomocnicze uzywac atestowanych zawiesi i hakow.

Przebywanie pracownikow w zasiegu dZzwigu jest zabronione.

Pracownicy obstugujacy te prace powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprz¢t ochronny.

Zagrozenie z tytulu pracy maszyn budowlanych

Zagrozenie jest duze w bezposrednim sgsiedztwa pracujacych maszyn (koparki, dzwigi,
sprzet transportowy), dlatego nalezy w szczegdlny sposob uwrazliwi¢ na to pracownikow.
Po zakonczeniu pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wylgczeniu instalacji paliwowe;j

i elektrycznej. Stanowisko postojowe maszyn i urzadzen winno byé ogrodzone i dozorowane.
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Postepowanie podczas zagrozenia.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistnialej sytuacji powiadomié
kierownika budowy, majstra lub brygadziste.
W razie wypadku nalezy:
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku
- poszkodowanemu (-ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie,
policje, straz pozarng.
2.5 Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw.
Pracownikéw obowigzujgce noszenie obuwia i odziezy ochronnej oraz kaskow.
Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Obowigzuje zasada, ze zawsze na budowie przebywa przynajmniej jedna z 0séb
nadzorujacych (kierownik budowy, majster lub brygadzista).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie wytyczne
1 warunki prowadzenia robot dotyczace ochrony srodowiska naturalnego podane w decyzji
srodowiskowe;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji nad i pod ziemia takiej jak rurociggi, kable itp.
na terenie budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Informacje uzupelniajgce

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska lecz go chroni.
Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania
jonizujacego i pola elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja ma nieznaczny wpltyw w czasie realizacji robot na powierzchnie

ziemi, wody powierzchniowe.
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2.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt budowlanych winni mie¢ udokumentowane
odbycie szkolenia wstepnego z zagadnien bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r (Dz.U.04.180/1860).
Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni legitymowac¢ si¢ ukonczonym
szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu 3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w.
oraz waznym $wiadectwem lekarskim o dopuszczajagcym do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy wraz z pracownikami realizujgcymi zadanie inwestycyjne przedstawia
poszczegolne etapy prac ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc w ktdrych wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujgcego zespotem pracownik zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz omoéwieniem
sposobu wykonywania robot.
Dokumenty z przeprowadzonego szkolenia powinny znajdowac si¢ na terenie budowy

1 w aktach osobowych poszczegdlnych pracownikow.

2.7 Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

e Wygrodzenie stref robot oznakowaniem ostrzegawczym

e (Czytelnie oznakowac i zabezpieczy¢ strefe robot

e Wykonywanie prac montazowych cig¢zkich elementow wylgcznie sprzetem
dzwigowym o wlasciwosciowych parametrach, przy pomocy wilasciwych zawiesi
1 poprzez przeszkolony personel o wymaganej liczebnosci, z uprawnieniami do
wykonywania danego rodzaju prac

e Wyposazenie personelu w atestowane zabezpieczenia osobiste i ubrania robocze

stosowane do wykonywanych prac
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e Eksploatacje sprzetu prowadzi¢ wedlug instrukcji i wymagan okreslonych przez
producenta

e Wyznaczy¢ wlasciwe miejsce na zaplecze budowy

e Zapewnic¢ dla pracownikoéw przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne ,
magazyny i pomieszczenia biurowe

e Przewidzie¢ miejsca na magazyny i pomieszczenia biurowe

e Przewidzie¢ miejsce do mycia kot pojazdow przed wyjechaniem na drogi publiczne

e Teren zaplecza ogrodzi¢

e Przewidzie¢ calodobowy nadzoér i kontrolg wstepu na budowe

Kierownictwo robot odpowiada za dopuszczenie do prac wylgcznie personelu przeszkolonego

z aktualnym $§wiadectwem zdrowia.

2.8 Organizacja terenu budowy

Miejsce prowadzenia robdt winno by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
postronnych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do zabezpieczenia i ochrony robé}.
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VII. Uzgodnienia
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DECYZJA NR 12/2014
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11.06.2014 r.
wnioskodawcy:  Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
adres: Elblag, ul. Junakow 3

umarzam postepowanie administracyjne

prowadzone na wniosek z 11.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego

dla inwestycji: regulacja Srebrnego Potoku

dzialki: 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 111, 113, 114, 115/1, 115/2,
116,117,118, 123

obreb: 7

dziatki: 4/1, 5, 338/15, 339/2, 341/3, 341/4, 342/2, 344/1, 345/1

obreb: 8

dzialki: 183, 184, 185/1, 185/2, 187/1, 187/2, 189, 190, 241, 242, 244/2, 244/4,
244/6, 247/1

obreb: 9

dzialki: 102, 103, 104/2, 105, 106, 114, 117, 118, 127, 128, 133/7, 134, 145, 146,

147, 334/1, 334/2, 334/3, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/15, 337/1, 337/2,
337/4,337/5, 337/5, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 341/1, 341/5, 341/6

obreb: 29

dziatki: 102/9, 124, 286/2

obrgb: Milejewo

dzialki: 145, 154, 155, 156, 159, 162
obreb: Piastowo

UZASADNIENIE

W dniu 11.06.2014r. Zutawski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych ztozyl do
tutejszego organu wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegajacego na regulacji Srebrnego Potoku w km 0+000 + 12+167 wraz
z budowaq zbiornika retencyjnego ok. 160 m powyzej ujscia potoku do Kumieli.

Nastepnie pismem z dnia 16.06.2014r. inwestor wycofat ztlozony w dniu 11.06.2014r. wniosek
o wydanie ww. decyzji.

W takiej sytuacji postgpowanie administracyjne w sprawie jw. stalo si¢ bezprzedmiotowe.
Ustalenie przestanki bezprzedmiotowosci stwarza obowigzek zakonczenia postgpowania
poprzez jego umorzenie w zwigzku z czym postanowiono jak w sentencji.

WINGiK_OL_RR.X.7611-1-7/06
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Pouczenie:

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu za
posrednictwem Prezydenta Miasta Elblag w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

7 up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyha Waindwska

DYREKT
.................... Departaroenty Urbanistyki | Architektury, ...

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Otrzymuja:
Zutawski Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych, na adres pelnomocnika: Stawomir
Niemiatkowski, Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego ,,Hydroprojekt w Gdansku”

Spotka z 0.0., ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdansk — wraz z 2 egz. kompletu map
dotaczonych do wniosku,
2. a/a.

WINGiIiK_OL_RR.X.7611-1-7/06
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ZULAWSKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH

82-300 Elblag tel. (55) 232 5725
ul. Junakéw 3 fax. (55)2327118

Elblag, dnia 04.11.2013
ZZMiUW.M-1.2221.1072.2013

Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego
HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. w Gdansku
ul. Wassowskiego 12

80-225 Gdarnsk

Dotyczy: Aktualizacii projektu requlacji Srebrnego Potoku w km 0+000+12+167
Miasto Elblgg i gmina Milejewo.

Zutawski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Elblagu
uzgadnia przedstawiony przez BPIiDT HYDROPROJEKT Sp. z o0.0. w Gdarisku

wariant regulacji Srebrnego Potoku w km 0+000+12+167.

Z powazaniem

Z up. DYREKTQORA
\#" /
Kazimierz VVrdoblewshi
Z-CA DYREKTORA
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Elblaskie Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji w'EIbiagli'™

r—-ﬁ
_‘Nr‘ K Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnos$cia
w EIELAGU (EPWIK Sp Z0.0.)

82-300 Elblag, ul. Rawska 2-4
HYDROPROJEKT” sp. 2 0.0.

w Gdarisku Elblag, dnia 14 pazdziernika 2013 r.
REGON: 170172210 wplynefo dnia A 64620/\(5\"
¥ | 5 ,»Hydroprojekt” Sp. z o.0.
- tel +48 55 230_71_05 JidZe cesinssines 2.8./] .................. y Op OJe p 400

Biuro Projektéw i Doradztwa
Technicznego

ul. Wassowskiego 12

80-225 Gdansk

fax +48 55 230-71-03

e-mail: epwik@epwik.com.pl

nipepwiccom el 200.210.w462-51/2013/4457

Dotyczy: projektu ,Regulacja Srebrnego Potoku — km 0+000-12+167 miasto
Elblag, gm. Milejewo”

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.10.2013 r. uzgadniamy projekt umocnienia wlotu
1 wylotu przepustu pod ul. Kalinowa w Elblagu w ramach regulacji Srebrnego Potoku — bez
uwag.
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Urzad Miejski w Elblggu

Departament Rozwoju, Inwestycji i Drég

Elblag, dn. 30.10.2013 .

DRID-0D.7230.1007.2013.MW

Zulawski Zarzad Melioracji
i Urzgdzen Wodnych
ul. Junakow 3
82-300 Elblag

w imieniu ktérego dziata pelomocnik:

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego
HYDROPROJEKT w Gdansku Sp. z o.o.
ul. Wastowskiego 12
80-225 Gdansk

Dotyczy: projektu ..Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 — 12+167 miasto Elblag, gmina
Milejewo”.

W odpowiedzi na pismo L.dz.547/Hydro/2013 z dnia 10.10.2013 r. (data wpltywu
14.10.2013 r.) w powyzszej sprawie Departament Rozwoju, Inwestycji i Drog pelniacy
funkcje zarzadcy drég publicznych wyraza zgode na wykonywanie prac zwigzanych z
umocnieniem wlotu i wylotu przepustu pod ulicg Kalinowa.

Jednoczesnie informujemy, ze w terminie co najmniej 1 miesigca przed planowana
realizacjg rob6t w pasie drogowym inwestor zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji na zajecie pasa drogowego na czas trwania robdt (na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2
pkt. 1 ustawy o drogach publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 3, ust. 4,
ust. 8, ust. 9, ust. 11 cyt. ustawy zostanie naliczona oplata za zaj¢cie pasa drogowego na czas
trwania robot.

Otrzymuja:
© Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego HYDROPROJEKT w Gdafisku Sp. z 0.0.,
ul. Wastowskiego 12, 80-225 Gdansk
" 2. DRID-OD.MW a/a [80855]

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 552393240  e-mail: drid@umelblag.pl
Departament Rozwoju, Inwestycji i Drog ~ fax +48 552393346  www.umelblag.pl
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Techniczna Obsiuga Klienta ke
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi w Gdansku

o Infrastrukturze Olsztyn z dnia 02.09.2013 whtynelo dnia (OOES Q_Qfﬂf)\
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn iL.43 bl g% . o

Dotyczy: Projekt ,Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 — 12+167 miasto Elblag, gmina
Milejewo ark od 2.1 do 2.8.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedgcg wtasnoscig TP, zaznaczono
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej kolorem pomaranczowym.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu

okreslenia sposobu usuniecia kolizji.
Osoba do kontaktu: Zbigniew Marszycki, tel. 501 620 472;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg
S.A., Techniczna Obstuga Klienta, 80-244 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110, tel. 58 344 16 86,
e-mail: Tomasz.Palucki@orange.com o zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer
powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e W poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A.
zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

o w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢c do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni oraz innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac
ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP
zastosowacé ostonowe, dwudzielne rury lub inne trwate zabezpieczenie.

5. TP zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek
prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowo$ci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Inne ustalenia :
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a Projekt
H III'“ Dﬂ@ @l:m Regulacja Srebrnego Potoku
- km 0+000 - 12+167 miasto 11313012
Biuro Projektéw | Doradztwa Elblag gmina Milejewo woj.

Technicznego "Hydroprojekt w warminsko-mazurskie Plik;
Gdarisku" Spétka z o. o.
Projektowat: Nazwa rys. Data wykonania: 06. 2013
mgr inz, Stawomir Niemiatkowski \\3 . .
upr. nr 1923/Gd/85 Projekt zagospodarowania Podzialka:
terenu 1:1000

Sprawdzit: Nr1ys.
mgr inz. Waldemar Warzata @)\ 2 1
upr. nr 4826/Gd/91 .
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URZAD WOJEWE&DzK

W OLSZTYNIE

Milejewo, dnia 02.10.2013 r.

GP.6724.1.39.2013.RT

Biuro Projektow
i Doradztwa Technicznego
»Hydroprojekt w Gdansku”
ul. Wassowskiego 12
80-225 Gdansk

Dotyczy:
uzgodnienia projektu umocnienia przepustu w zwigzku z regulacja Srebrnego Potoku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.08.2013 roku (data wptywu 26.08.2013) Urzad Gminy
w Milejewie informuje, ze po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji, nie stwierdzono istnienia
zagrozen dla Gminnej seci kanalizacyjnej zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
przedsiewziecia.

Majac na uwadze powyzsze, WOjt Gminy Milejewo uzgadnia lokalizacje opisanej
na wstepie inwestycji realizowanej zgodnie z zatagczonym projektem oraz wyraza zgode na
prowadzenie prac w tym zakresie.

Ponadto informuje sie, co nastepuje:
e Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych
prawem pozwolen.

e W przypadku terendw gminnych nalezy wystapi¢ o wydanie zezwolenia na zajecie
nieruchomosci stanowigcych wiasnos¢ Gminy Milejewo w celu prowadzenia robot
i ustalenie za powyzsze optaty oraz zezwolenia na zajecie w/w gruntow w celu
umieszczenia urzadzen i ustalenia optaty za ich umieszczenie.
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Pouczenie:

e za wydanie uzgodnienia pobiera sie optate skarbowg w wysokosci 17 zt. zgodnie z art. 1, ust. 1, pkt 1, lit. ,a”",
zalgcznik czes¢ I, pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z
poézn.zm.).
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