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Przekroj 27-27

PROFIL POPRZECZNY

Wysokose (skala 1:200)

99,46

Odlegfost (skala 1:200)

0,00

punktéw pomiarowych [m]

Wysokose (skala 1:200)

99,13

Odlegfose (skala 1:200)

0,00

punktéw pomiarowych [m]

dno istniejqce
dno projektowane

lustro wody pomiar z dnia 26.07.2016r.

lustro wody przy NW

Kanatu Dobrzyckiego od km 11+700 mdo 13+200,

v rejonie mostu drogowego w Dobrzykach.
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NAVPRO HYDROTECHNIKA sp.zo00.
LEGENDA Roboty pogtebiarskie oraz naprawa umocnien brzegowych

Uwagi:

1. Rzedne w ukladzie wysokosciowym Kronsztadt.
2. Rzedne zwierciadla wody przyjeto na podstawie

"Instrukcja gospodarki wodq i operat wodnoprawny

na pietrzenie wod Systemu Warminskiego. Operat wodnoprawny”
nr 17/26 opracowanego przez Biuro Projektéw i Doradztwa

Technicznego Hydroprojekt 03.2000r.

Tytut Profil poprzeczny.
Rysunku: Przekroj 27-27, 28-28. 92016
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