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NAVPRO HYDROTECHNIKA s5.zo00.
LEGENDA Roboty pogiebiarskie oraz naprawa umocnien brzegowych
- dno istnieiace Kanatu Dobrzyckiego od km 11+700 mdo 13+200, APy
dno proj m__%o Wane w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach. HYDROTECHNIKA
lustro wody pomiar z dnia 26.07.2016r. Tytut Profil poprzeczny. 912016
zaEmlxz
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
. Inwestor: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Uwagi: 80-804 Gdansk
1. Rzedne w .c_A_o.aN_m Smo_amo_o.é% xS:mNS%.. | mgrinz. Anna Adamin .
w. Rzedne zwierciadta wody przyjeto na podstawie Opracowat: | .. Magdalena Czamecka 1:200
Instrukcja gospodarki wodq i operat wodnoprawny sae
na pietrzenie wod Systemu Warminskiego. Operat wodnoprawny” Projektowat: mgr inz. Piotr Klosowski 19
nr 17/26 opracowanego przez Biuro Projektéw i Doradztwa upr. nr: BK IIF 7342/1346/98 -
Technicznego Hydroprojekt 03.2000r. Spranci: inz. Andrzej Nawrot 072015
" | upr. nr: POM/0224/POOK/07 .




